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I nostri Valori
D r i v e yo u r m ot i on , e v er yw h ere 

Responsabilità

Riconosciamo la responsabilità verso il nostro futuro e la società.

Sviluppiamo, produciamo e commercializziamo prodotti e soluzioni ad alto valore aggiunto che si 

adattano alle necessità dei nostri Clienti, all’interno di un mercato in continua mutazione.Favoriamo 

la responsabilità dell’individuo e lo spirito di gruppo. Chiediamo a noi stessi predisposizione al 

rendimento, cooperazione, osservanza del nostro lavoro all’insegna di regole precise, efficienza ed 

economicità.

Fiducia

Creiamo fiducia attraverso relazioni umane basate sulla stima reciproca: Vogliamo creare con i nostri 

Clienti, Partners e Collaboratori, rapporti che valorizzino inventiva e creatività, per una collaborazione 

di successo.

Siamo fieri dell’impostazione dinamica che abbiamo dato alla nostra cultura aziendale.

Per noi guidare l’azienda significa essere d’esempio, creando condizioni e spazio affinché ognuno 

esprima al meglio le sue capacità e contribuisca a formare l’azienda.

Innovazione

Ogni giorno ci ispiriamo alla nostra inventiva e perseguiamo la continua ricerca dell’innovazione:

Pensiamo a soluzioni che ancora non esistono e creiamo percorsi, affinché la visione di oggi diventi 

realtà domani.

Attraverso la nostra conoscenza, la ricerca e la formazione continua diamo vita ad una filosofia che 

permette a noi e ai nostri partners di aprirci a nuovi orizzonti.

Il reciproco scambio di impulsi creativi genera una dinamica orientata al futuro, improntata al 

successo. 
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Marzorati Un partner per ogni settore
D r i v e yo u r m ot i on , e v er yw h ere 
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codifica ORDINE per identificare in maniera chiara il prodotto seguire lo schema sottoriportato

Esempio di Codifica ra2010 N 2 XYW

TAGLIA
grandezza costruttiva del rinvio angolare
2005 – 2010 – 2020 – 2040 – 2080 – 
2160 – 2320 – 2640

GAMMA
Tipologia del rinvio angolare
N - P - D - C - V - X - H - K

RAPPORTO rapporto di riduzione di velocità
Definito come rapporto 
i = n1/n2,  avente n1 rpm dell’albero in entrata ed n2 rpm 
dell’albero in uscita. 
0.5  - 0.67  - 1  - 1.5  - 2 -  3 -  4 - 5 

ALBERI posizionamento e costruzione alberi del rinvio angolare
Alberi sporgenti standard: X – Y – Z – W 
Alberi sporgenti maggiorati: E – L 
Alberi cavi: A – B – C – D 
Alberi cavi scanalati: M - R - S

DISPOSIZIONE
disposizione interna degli ingranaggi e configurazione del rinvio
01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19

ATTACCO MOTORE Da specificare SOLO SE PRESENTE. 
Predisposizione per attacco motore con flangia “P.A.M.”  
(consultare elenco flange pag. 63 e seguenti)

POSIZIONE Posizione di lavoro nella quale viene installato il rinvio, diversa dalla posizione di lavoro
Standard con alberi orizzontali (assegnata nel caso non venga specificata una posizione di lavoro particolare) 
G - S - J - R

03 PAM J VT OA

OPTIONAL 
Da indicare SOLO SE PRESENTI
Sigle dei vari optional disponibili vedi pag. 66 e seguenti

OPTIONAL 
Da indicare SOLO SE PRESENTI
Sigle dei vari optional disponibili vedi pag. 66 e seguenti

TL

OPTIONAL 
Da indicare SOLO SE PRESENTI
Sigle dei vari optional disponibili vedi pag. 66 e seguenti
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ALBERI SPORGENTI STANDARD ENTRATA

ALBERI SPORGENTI STANDARD USCITA

X - Z

Y - W

ALBERI SPORGENTI MAGGIORATI  
(SOLO IN USCITA)

ALBERI CAVI INGRESSO

E - L

A - C

ALBERI CAVI SCANALATI USCITAM - R

DEFINIZIONE ALBERI

Z - C

X - A

Y - E - B - M W - L - D - R
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POSIZIONE STANDARD
Asse in entrata ed asse in uscita del rinvio appartengono ad un 
piano parallelo al terreno (non è necessario menzionarla in fase 
di ordinazione)

Per ottenere un’ottimale condizione di lubrificazione delle componenti interne, è 
opportuno conoscere la posizione di lavoro. Le seguenti posizioni sono intese relative 
ad un terreno orizzontale (in nero), dove la forza di gravità è direzionata sempre verso 
il basso.

POSIZIONE G
Asse in entrata parallelo al terreno, asse in uscita perpendicolare, 
ingranaggio verso l’alto

POSIZIONE S
Asse in entrata parallelo al terreno, asse in uscita perpendicolare, 
ingranaggio verso il basso

POSIZIONE J
Asse in entrata perpendicolare al terreno, verso l’alto, asse in 
uscita parallelo

POSIZIONE R
Asse in entrata perpendicolare al terreno, verso il basso, asse in 
uscita parallelo

POSIZIONE DI LAVORO
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CASSA
ghisa grigia o sferoidale. (Altri metalli disponibili solo su richiesta 
come optional speciale).

8 Taglie costruttive: 
	 2005 – 2010 – 2020 – 2040 – 2080 – 2160 – 2320 – 2640
8 Rapporti di trasmissione: 
	 - 6 rapporti di riduzione di velocità
	 - 2 rapporti di moltiplicazione di velocità

INGRANAGGI
coppie coniche a dentatura spiroidale GLEASON, carbocementate 
qualità AGMA Q11.

CUSCINETTI
radiali a sfere, radiali a contatti obliqui, a rulli conici, a rulli 
cilindrici.

ALBERI
acciaio da bonifica.
(Acciaio INOX disponibile solo su richiesta)

TENUTE
mescola in gomma nitrilica NBR.  Disponibili come optional 
tenute con mescola in gomma fluorurata FPM-Viton oppure con 
mescola in gomma siliconica SIL.

LUBRIFICAZIONE
olio sintetico viscosità 40°C 141 mm/s, olio sintetico viscosità 
40°C 220 mm/s, olio alimentare omologato H1. Altri lubrificanti 
per applicazioni speciali su richiesta.

RENDIMENTO
variabile a seconda del prodotto e dei parametri di progetto 
nell’intervallo [91% - 99 %].

CARATTERISTICHE TECNICHE

8



www.marzorati.it

Il seguente catalogo ha lo scopo di aiutare il cliente a comporre il codice selezionando il prodotto corretto. Di 
seguito verrà esposto un breve metodo per una selezione in prima approssimazione del prodotto in base alle 
proprie esigenze. 

Consigliamo di valutare il proprio progetto sotto tutti gli aspetti possibili ed in caso di eventuali problematiche 
rivolgersi comunque al nostro ufficio tecnico. 

Il codice dei nostri prodotti è composto da:
TAGLIA - GAMMA - RAPPORTO - ALBERI - DISPOSIZIONE - ATTACCO MOTORE - POSIZIONE

• Come selezionare la TAGLIA ed il RAPPORTO
La scelta della taglia e del rapporto sono fortemente influenzate dai parametri di progetto. In prima approssimazione, 
possiamo cominciare la selezione conoscendo dati come Coppia (Nm) e Potenza (kW) che gli alberi di entrata e di 
uscita dovranno trasmettere. E’ Inoltre opportuno conoscere le velocità di rotazione desiderata per ciascun albero, 
poiché spesso la scelta del rapporto è determinata principalmente da questo parametro. Partendo da questi dati, 
possiamo utilizzare i grafici delle Curve di coppia trasmissibile per determinare taglia e rapporto del nostro rinvio 
angolare. Le curve sono calcolate su una durata standard  di 15000 ore, per tale ragione sarebbe utile conoscere 
anche il ciclo di lavoro al quale si vuole sottoporre il rinvio, in modo da stimare se la propria applicazione sia più 
stressante della condizione standard, oppure meno. In tal senso, sarebbe opportuno considerare anche dei Fattori 
di servizio del carico come il Fattore di avviamento, il Fattore di carico ed il Fattore di durata. 

FATTORE DI AVVIAMENTO “FA”

TIPO DI CARICO
NUMERO DI AVVIAMENTI ORARI

1-10 11-30 31-60

CARICO UNIFORME 1 1.25 1.5

CARICO CON URTI MODERATI 1 1.5 1.75

CARICO CON URTI FORTI 1 1.75 2.25

FATTORE DI CARICO “FC”

TIPO DI MACCHINA MOTRICE CARICO
UNIFORME

CARICO CON URTI 
MODERATI

CARICO CON URTI 
FORTI

MOTORE UNIFORME 1 1.25 1.5

MOTORE CON VIBRAZIONI MODERATE 1 1.5 1.75

MOTORE CON FORTI VIBRAZIONI 1 1.75 2.25

FATTORE DI DURATA “FD”

DURATA IN ORE
VELOCITA’ IN ENTRATA (rpm)

10 50 100 500 750 1000 1500 2000 2500 3000

1000 0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9

5000 0.8 0.8 0.85 0.9 0.9 0.9 0.95 1 1 1

10000 0.9 0.9 0.95 0.95 0.95 1 1 1 1 1.5

15000 0.95 0.95 1 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5

FA
TT

O
RI

 D
I S

ER
VI

ZI
O

SCELTA DEL RINVIO

Metodo di scelta del prodotto - Valutazioni in prima approssimazione consigliate

9



www.marzorati.it

Le curve di coppia sono determinabili da tabella ed, una volta determinate, è necessario moltiplicarle per i Fattori 
applicativi, dimensionando in sicurezza il sistema. E’ inoltre opportuno verificare la presenza di carichi radiali e 
valutare l’uso eventuale della serie ad alte prestazioni oppure di una gamma con alberi maggiorati. Ricordiamo 
di verificare la compatibilità con la propria applicazione degli ingombri riferiti alla taglia selezionata attraverso 
le tavole dimensionali presenti nel catalogo (tutte le misure sono espresse in mm).

Ricordiamo infine, che tale calcolo è solo una stima in prima approssimazione, consigliamo di utilizzare quindi 
metodi e norme di buona tecnica ed, in caso di difficoltà, rivolgersi al nostro ufficio tecnico per un confronto.

• Come selezionare la GAMMA
La scelta della gamma varia principalmente in funzione delle esigenze del cliente. La gamma è indicata nel 
codice facendo riferimento all’albero in uscita, ad esclusione della gamma “C”. A seconda delle condizioni di 
progetto sarà più comoda una gamma ad alberi sporgenti “N”, piuttosto che una gamma che presenta alberi cavi 
“C”, oppure una gamma con alberi maggiorati “P”, o ancora una gamma con rapporto di moltiplicazione di velocità 
“V”. Nella necessità di rinviare il moto in 3 direzioni ortogonali tra loro è disponibile la gamma “X”, mentre in caso 
di necessità di disinnesto/inversione del moto di un asse è consigliata la gamma “H”. Le varie gamme presentano 
dimensioni diverse, ed è opportuno consultare le tavole dimensionali 

• Come selezionare gli ALBERI e le DISPOSIZIONI
La scelta degli alberi è influenzata dal tipo di accoppiamento richiesto e dalla direzione verso la quale si vuole 
trasmettere il moto. Un albero sporgente, dovrà essere accoppiato con un mozzo attraverso l’apposita chiavetta, 
al contrario un albero cavo può essere collegato inserendo un albero al suo interno. E’ possibile accoppiare un 
albero sporgente ad un altro albero sporgente attraverso un giunto oppure un’allunga (disponibili come optional). 
La scelta della disposizione invece, determina il senso di rotazione degli alberi scelti. Consigliamo di consultare 
gli schemi delle disposizioni interne presenti nelle tavole dimensionali di ciascuna gamma. 

• Come selezionare la POSIZIONE di lavoro
Seguendo le figure delle pagine precedenti, selezionare la posizione in cui il rinvio angolare viene installato. 
Nel caso in cui in fase di ordine tale posizione non venga menzionata, verrà assegnata la posizione standard. Per 
la gamma X la posizione è indicata nello schema delle disposizioni interne. Consigliamo di contattare l’ufficio 
tecnico nel caso in cui si desideri una posizione di lavoro particolare diversa da quelle raffigurate.

• Come selezionare la PREDISPOSIZIONE ATTACCO MOTORE 
Qualora si voglia collegare un motore direttamente al rinvio è possibile richiedere la Predisposizione Attacco 
Motore (aggiungendo la dicitura “PAM” al codice) per collegare tale motore tramite apposita flangia. L’elenco 
flange disponibili per la predisposizione PAM è presente nelle tavole dimensionali a pag. 63 e seguenti. Nel caso 
non si disponga di un proprio motore è possibile richiederne uno di nostra fornitura, specificandolo al momento 
dell’ordine. Nel caso non si conosca il motore adatto alla propria applicazione, consigliamo di contattare il nostro 
ufficio tecnico per un corretto dimensionamento. 

• OPTIONAL
Indicare a fine codice la sigla degli optional desiderati. Consultare le pagine dedicate (PAG. 66 e seguenti) per 
scoprire tutti gli optional disponibili per i rinvii RA.

SCELTA DEL RINVIO
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Una volta selezionato il prodotto, è possibile ordinarlo componendo il codice seguendo le sigle indicate ad inizio 
catalogo. 

ESEMPIO DI CODIFICA

RA2010 - N - 2 - XYW - 03 - J - VT - OA

In questo caso si sta ordinando:
	 - RA  di taglia “2010” 
	 - di gamma “N” ad alberi sporgenti  
	 - con rapporto di riduzione di velocità 2:1 
	 - albero “X” in ingresso ed alberi sporgenti in uscita ”Y” e “W” da entrambi i lati 
	 - con disposizione 03, avente i sensi di rotazione come nella figura apposita del catalogo (consultare
	   tabelle dimensionali della gamma) 
	 - con posizione di lavoro “J” avente albero di entrata perpendicolare al terreno verso l’alto (consultare 
	   pagina 11 “posizioni di lavoro”) 
	 - con optional (consultare pagine 66 e seguenti) “VT” (tenute in Viton) 
	 - con optional OA (olio alimentare)

I limiti di coppia sono calcolati per garantire una durata di funzionamento del rinvio di 15000 ore, considerando 
il rinvio in esercizio continuo, in regime stazionario e in buone condizioni di lubrificazione e manutenzione, con 
carica di olio riferita alla posizione di lavoro selezionata ed a temperatura ambiente. Le curve di coppia sono 
ricavate a seconda del rapporto di riduzione di velocità espresso come rapporto “i” nella sottostante formula: 

dove n1 è la velocità in rivoluzioni al minuto dell’albero in entrata mentre n2 è la velocità in rivoluzioni al minuto 
dell’albero in uscita. 

I grafici cartesiani sottostanti si riferiscono quindi al limite massimo di momento torcente dell’albero in uscita 
(TORQUE) per una data velocità dell’albero in entrata (SPEED). 

COME COMPORRE IL CODICE

DATI PRESTAZIONALI

Curve di coppia

rapporto di riduzione i =          n1
n2
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RAPPORTI VELOCI

Speed n1 (rpm)
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CURVE DI COPPIA - RA2005
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE

Speed n1 (rpm)
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CURVE DI COPPIA - RA2005
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RAPPORTI VELOCI
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CURVE DI COPPIA - RA2010
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE
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CURVE DI COPPIA - RA2010
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RAPPORTI VELOCI
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CURVE DI COPPIA - RA2020
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE
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CURVE DI COPPIA - RA2020
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RAPPORTI VELOCI
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CURVE DI COPPIA - RA2040
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE
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CURVE DI COPPIA - RA2040
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RAPPORTI VELOCI
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CURVE DI COPPIA - RA2080
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE
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CURVE DI COPPIA - RA2080

21



www.marzorati.it

RAPPORTI VELOCI
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CURVE DI COPPIA - RA2160
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE
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CURVE DI COPPIA - RA2160
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RAPPORTI VELOCI
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CURVE DI COPPIA - RA2320
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE
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CURVE DI COPPIA - RA2320
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CURVE DI COPPIA - RA2640
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RAPPORTI IN MOLTIPLICAZIONE
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CURVE DI COPPIA - RA2640
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Marzorati Nel mondo
D r i v e yo u r m ot i on , e v er yw h ere 

ANALISI

OTTIMIZZAZIONE

REALIZZAZIONE

Q U A L I TA’ I N  O LT R E 80 PA E S I  I N  5 CO N T I N E N T I

Marzorati
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POTENZE TRASMISSIBILI kW

TAGLIA
TEMPERATURA AMBIENTE °C

0 10 20 30 40 50 60

2005 4,32 4,03 3,6 3,25 2,88 2,3 1,44

2010 8,17 7,62 6,81 6,15 5,45 4,36 2,72

2020 13,2 12,3 11 9,97 8,82 7,06 4,41

2040 19,5 18,2 16,3 14,7 13 10,4 6,5

2080 29,8 27,8 24,8 22,4 19,8 15,8 9,9

2160 47,7 44,6 39,5 35,8 31,6 25,2 15,8

2320 78,7 73,4 65,1 58,9 52,1 41,4 26,0

2640 132,5 123,6 109,5 99,2 87,6 69,6 43,8

Oltre alla torsione data dalla coppia trasmissibile, il rinvio può essere soggetto a carichi radiali sugli alberi.  In 
caso di presenza di carichi radiali, consigliamo di contattare il nostro ufficio tecnico per verificare i limiti di durata 
di tutte le componenti interne. L’entità del limite del carico varia molto a seconda dell’intensità del carico stesso, 
del tipo di sforzo, della gamma e grandezza del rinvio. 

Carichi Radiali

To
rq

ue
 M

2 
(N

m
) a

nd
 R

AD
IA

L 
FO

RC
E 

(K
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Speed n1 (rpm)

Durante il funzionamento, in caso di mancata capacità di dissipare il calore, il rinvio potrebbe raggiungere 
temperature che potrebbero risultare dannose per il suo funzionamento. Per tale ragione, è utile osservare la 
tabella della massima potenza trasmissibile a seconda della temperatura di ambiente esterno. La tabella è 
calcolata su un fattore di utilizzo del 40% e condizioni di coppia e velocità media. I valori variano sensibilmente 
modificando questi parametri. In caso di necessità di parametri termici e di utilizzi particolari, consigliamo di 
contattare l’ufficio tecnico.

DATI PRESTAZIONALI

Limite Termico di Potenza
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RENDIMENTO SERIE STANDARD

Speed n1 (rpm)

EF
FI

CI
EN

CY
EF

FI
CI

EN
CY

CURVE DI RENDIMENTO PER I SINGOLI RAPPORTI

Speed n1 (rpm)

Il rendimento della trasmissione varia a seconda di taglia, rapporto e condizioni di progetto. Di seguito due grafici 
del rendimento della serie standard, che tengono conto della perdita di potenza media per ogni taglia ed un 
grafico che mostra a scopo esemplificativo l’andamento delle curve di rendimento nei vari rapporti

DATI PRESTAZIONALI

Rendimento di Trasmissione
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GAMMA N

TAGLIA DIAMETRO ALBERI 
(mm)

COPPIA MASSIMA
(Nm)

2005 14 32

2010 22 104

2020 32 322

2040 42 630

2080 55 1413

2160 65 2361

2320 75 3633

2640 90 6274

GAMMA P

TAGLIA DIAMETRO ALBERI 
(mm)

COPPIA MASSIMA
(Nm)

2005 20 78

2010 35 421

2020 40 628

2040 50 1064

2080 60 1839

2160 75 3633

2320 90 6274

2640 100 8612

PESI RA

TAGLIA MASSA
(kg)

2005 3,5

2010 9

2020 18

2040 32

2080 60

2160 114

2320 220

2640 416

Quando più rinvii angolari vengono collegati in serie, occorre verificare il limite di carico torsionale massimo. Le 
tabelle sottostanti indicano il limite di coppia massima calcolato tramite verifica a fatica torsionale illimitata 
dell’albero. Come si nota da tabella, la gamma P ad albero di uscita maggiorato presenta dei valori di coppia 
maggiori rispetto alla gamma N ad alberi sporgenti standard.

DATI PRESTAZIONALI

Rinvii Collegati in Serie

Il peso a secco del rinvio angolare varia a seconda della tipologia.
In tabella in valori indicati si riferiscono alla gamma standard N.

Peso del Prodotto
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GAMMA N - ALBERI SPORGENTI GAMMA P - ALBERI SPORGENTI

GAMMA C - ALBERI CONTROROTANTI

Alberi standard Alberi in uscita maggiorati

Alberi cavi Albero in uscita cavo

GAMMA D
ALBERI CONTROROTANTI

Alberi standard

GAMME RA 2000 DISPONIBILI

Albero in entrata cavo Albero in entrata cavo
con uscita maggiorata
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GAMMA X - TRIDIREZIONALE

GAMMA K - INVERTITORI COASSIALI

GAMMA V - RAPPORTO DI MOLTIPLICAZIONE DI VELOCITA’

Alberi sporgenti / Alberi cavi

Alberi sporgenti / Alberi cavi

Alberi sporgenti Albero cavo in entrata
ed uscenti sporgenti

PREDISPOSIZIONE ATTACCO MOTORE

GAMMA H
INVERTITORI ORTOGONALI

GAMME RA 2000 DISPONIBILI

Alberi sporgenti / Alberi cavi

33



www.marzorati.it

RA GAMMA N - Alberi Sporgenti

La gamma N è costruita con alberi sporgenti sia in entrata 
che in uscita al rinvio. Gli alberi possono essere accoppiati 
tramite apposita linguetta montata su di essi.
La gamma è disponibile per i rapporti da 1:1 fino a 5:1

MISURE GENERALI - GAMMA N AD ALBERI SPORGENTI

TAGLIA A B E G H I f M N P Yj7 S D2j6 F J2 K2 R2 W

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 14 30 25 5 M5 165

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 22 35 30 6 M8 215

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 32 45 40 10 M8 275

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 42 60 50 12 M10 344

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 55 85 70 16 M12 447

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 65 100 90 18 M12 545

2320 192 216 228 215 165 197 M18 330 197 115 240 306 75 120 110 20 M16 696

2640 240 268 270 265 200 240 M22 400 240 148 300 375 90 150 140 25 M16 840

RA GAMMA N - Alberi Sporgenti - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA N - Alberi Sporgenti - Disposizioni

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA N AD ALBERI SPORGENTI

 1:1  / 1.5:1 /  2:1  3:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 14 30 25 5 M5 143 12 25 20 4 M4 138

2010 22 35 30 6 M8 190 22 35 30 6 M8 190

2020 32 45 40 10 M8 243 32 45 40 10 M8 243

2040 42 60 50 12 M10 300 36 55 50 10 M10 295

2080 55 85 70 16 M12 380 38 65 60 10 M10 360

2160 65 100 90 18 M12 466 55 85 70 16 M12 451

2320 75 120 110 20 M16 600 55 85 70 16 M12 565

2640 90 150 140 25 M16 740 75 120 110 20 M16 710

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA N AD ALBERI SPORGENTI

4:1 5:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 9 20 15 3 M4 133 X X X X X X

2010 16 30 25 5 M5 185 12 22 20 4 M4 177

2020 20 32 25 6 M5 230 16 30 25 6 M5 228

2040 26 45 40 8 M8 285 22 40 35 8 M8 280

2080 32 45 40 10 M8 340 26 45 40 8 M8 340

2160 42 70 50 12 M10 436 32 58 50 10 M8 424

2320 50 75 70 15 M10 555 42 70 50 12 M10 550

2640 60 95 80 18 M12 685 55 85 70 16 M12 675

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA N - Alberi Sporgenti
Misure per rapporti di riduzione

01

W

02 03

04 05 06

X

Y

X

W

X

Y

W

X

Z

Y

X

Z

W

X

Z

Y
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RA GAMMA P - Alberi d’uscita Maggiorati

La gamma P è costruita con alberi sporgenti maggiorati 
in uscita al rinvio. Gli alberi prevedono l’accoppiamento 
tramite apposita chiavetta montata su di essi. La gamma 
è pensata per soddisfare esigenze di coppie torsionali che 
interessano solamente l’albero in uscita, come ad esempio 
il caso di applicazioni con più rinvii collegati in serie
La gamma è disponibile per i rapporti da 1:1 fino a 5:1

MISURE GENERALI - GAMMA P - ALBERI D’USCITA MAGGIORATI

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S D2j6 F J2 K2 R2 W

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 22 35 30 6 M8 175

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 32 45 40 10 M8 235

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 42 60 50 12 M10 305

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 55 85 70 16 M12 394

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 65 100 90 18 M12 477

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 75 120 110 20 M16 585

2320 192 216 228 215 165 197 M18 330 197 115 240 306 90 150 140 25 M16 756

2640 240 268 270 265 200 240 M22 400 240 148 300 375 100 160 150 28 M20 860

RA GAMMA P - Alberi d’uscita Maggiorati - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA P - Alberi d’uscita Maggiorati - Disposizioni

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA P - ALBERI D’USCITA MAGGIORATI

 1:1  / 1.5:1 /  2:1  3:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 14 30 25 5 M5 143 12 25 20 4 M4 138

2010 22 35 30 6 M8 190 22 35 30 6 M8 190

2020 32 45 40 10 M8 243 32 45 40 10 M8 243

2040 42 60 50 12 M10 300 36 55 50 10 M10 295

2080 55 85 70 16 M12 380 38 65 60 10 M10 360

2160 65 100 90 18 M12 466 55 85 70 16 M12 451

2320 75 120 110 20 M16 600 55 85 70 16 M12 565

2640 90 150 140 25 M16 740 75 120 110 20 M16 710

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA P - ALBERI D’USCITA MAGGIORATI

4:1 5:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 9 20 15 3 M4 133 X X X X X X

2010 16 30 25 5 M5 185 12 22 20 4 M4 177

2020 20 32 25 6 M5 230 16 30 25 6 M5 228

2040 26 45 40 8 M8 285 22 40 35 8 M8 280

2080 32 45 40 10 M8 340 26 45 40 8 M8 340

2160 42 70 50 12 M10 436 32 58 50 10 M8 424

2320 50 75 70 15 M10 555 42 70 50 12 M10 550

2640 60 95 80 18 M12 685 55 85 70 16 M12 675

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA P - Alberi d’uscita Maggiorati
Misure per rapporti di riduzione

01 02 03

04 05 06

L E LE

X XX

L

X

Z

E

X

Z

L

X

Z

E
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RA GAMMA D - Alberi Controrotanti

La gamma D ad alberi sporgenti è costruita per avere gli 
alberi sull’uscita controrotanti. Invece di avere quindi un 
albero passante, come nel caso della gamma N, è dotata 
di due alberi che ruotano in senso opposto uno rispetto 
all’altro. Questi sono alloggiati sullo stesso tipo di attacco 
usato per l’ingresso, rendendo il rinvio più ingombrante 
rispetto alla gamma N.
La gamma è disponibile per i rapporti da 1:1 fino a 5:1

MISURE GENERALI - GAMMA D - ALBERI CONTROROTANTI

SIZE A B I f M N P Yj7 S

2005 48 48 48 M6 80 48 24 58 76

2010 65 66,5 66 M8 110 66 33 80 104

2020 82 86 85 M10 140 85 42 102 131

2040 100 104 103 M12 170 103 51 124 158

2080 124 126 125 M16 210 125 63 152 195

2160 154 156,5 156 M16 260 156 77,5 190 243

2320 192 216 197 M18 330 197 115 240 306

2640 240 268 240 M22 400 240 148 300 375

RA GAMMA D - Alberi Controrotanti - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA D - Alberi Controrotanti - Disposizioni

01 03

04 06

X X

X X

W WY

W W

Z Z

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA D - ALBERI CONTROROTANTI

 1:1  / 1.5:1 /  2:1  3:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L W D1j6 F1 J1 K1 R1 L W

2005 14 30 25 5 M5 143 206 12 25 20 4 M4 138 196

2010 22 35 30 6 M8 190 270 22 35 30 6 M8 190 270

2020 32 45 40 10 M8 243 346 32 45 40 10 M8 243 346

2040 42 60 50 12 M10 300 430 36 55 50 10 M10 295 420

2080 55 85 70 16 M12 380 550 38 65 60 10 M10 360 510

2160 65 100 90 18 M12 466 672 55 85 70 16 M12 451 642

2320 75 120 110 20 M16 600 870 55 85 70 16 M12 565 800

2640 90 150 140 25 M16 740 1080 75 120 110 20 M16 710 1020

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA D - ALBERI CONTROROTANTI

4:1 5:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L W D1j6 F1 J1 K1 R1 L W

2005 9 20 15 3 M4 133 186 X X X X X X X

2010 16 30 25 5 M5 185 260 12 22 20 4 M4 177 244

2020 20 32 25 6 M5 230 320 16 30 25 6 M5 228 316

2040 26 45 40 8 M8 285 400 22 40 35 8 M8 280 390

2080 32 45 40 10 M8 340 470 26 45 40 8 M8 340 470

2160 42 70 50 12 M10 436 612 32 58 50 10 M8 424 588

2320 50 75 70 15 M10 555 780 42 70 50 12 M10 550 770

2640 60 95 80 18 M12 685 970 55 85 70 16 M12 675 950

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA D - Alberi Controrotanti
Misure per rapporti di riduzione
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RA GAMMA C - Alberi Cavi con Cava Chiavetta

La gamma C è costruita per avere almeno un albero cavo, 
con il quale il cliente può accoppiare il proprio albero al 
rinvio. In questa configurazione, tutti gli alberi sono cavi. 
La gamma è disponibile per i rapporti 1:1 , 1.5:1 , 2:1

MISURE GENERALI - GAMMA C ALBERI CAVI CON CAVA CHIAVETTA

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S d2H7 L2 W u t

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 14 25 105 5 16,3

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 22 32 145 6 24,8

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 32 45 185 10 35,3

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 42 60 224 12 45,3

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 55 85 277 16 59,3

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 65 100 345 18 69,4

RA GAMMA C - Alberi Cavi con Cava Chiavetta - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA C - Alberi Cavi con Cava Chiavetta - Disposizioni

MISURE GENERALI - GAMMA C con cava chiavetta

SIZE d1H7 u1 t1 L1 L

2005 14 5 16,3 31 113

2010 19 6 21,8 41 155

2020 24 8 27,3 52 198

2040 38 10 41,3 82 240

2080 48 14 51,8 112 195

2160 55 16 59,3 112 366

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA C - Alberi Cavi con Cava Chiavetta
Misure generali

03

B

06

D B D

A A

C
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RA GAMMA C - Albero Cavo in Uscita

La gamma C è costruita per avere almeno un albero cavo, 
con il quale il cliente può accoppiare il proprio albero 
al rinvio. In questa configurazione, l’albero entrante è 
sporgente, mentre l’albero in uscita è cavo con cava 
chiavetta. 
La gamma è disponibile per i rapporti da 1:1 fino a 5:1

RA GAMMA C - Albero Cavo in Uscita - MISURE GENERALI

MISURE GENERALI - GAMMA C - ALBERO CAVO IN USCITA

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S d2H7 L2 W u t

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 14 25 105 5 16,3

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 22 32 145 6 24,8

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 32 45 185 10 35,3

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 42 60 224 12 45,3

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 55 85 277 16 59,3

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 65 100 345 18 69,4

2320 192 216 228 215 165 197 M18 330 197 115 240 306 70 120 440 20 74,9

2640 240 268 270 265 200 240 M22 400 240 148 300 375 80 130 540 22 85,4

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA C - Albero Cavo in Uscita - Disposizioni

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA C - ALBERO CAVO IN USCITA

 1:1  / 1.5:1 /  2:1  3:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 14 30 25 5 M5 143 12 25 20 4 M4 138

2010 22 35 30 6 M8 190 22 35 30 6 M8 190

2020 32 45 40 10 M8 243 32 45 40 10 M8 243

2040 42 60 50 12 M10 300 36 55 50 10 M10 295

2080 55 85 70 16 M12 380 38 65 60 10 M10 360

2160 65 100 90 18 M12 466 55 85 70 16 M12 451

2320 75 120 110 20 M16 600 55 85 70 16 M12 565

2640 90 150 140 25 M16 740 75 120 110 20 M16 710

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA C - ALBERO CAVO IN USCITA

4:1 5:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 9 20 15 3 M4 133 X X X X X X

2010 16 30 25 5 M5 185 12 22 20 4 M4 177

2020 20 32 25 6 M5 230 16 30 25 6 M5 228

2040 26 45 40 8 M8 285 22 40 35 8 M8 280

2080 32 45 40 10 M8 340 26 45 40 8 M8 340

2160 42 70 50 12 M10 436 32 58 50 10 M8 424

2320 50 75 70 15 M10 555 42 70 50 12 M10 550

2640 60 95 80 18 M12 685 55 85 70 16 M12 675

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA C - Albero Cavo in Uscita
Misure generali

03

B

06

D B D

X X

Z
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RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata

La gamma C è costruita per avere almeno un albero cavo, 
con il quale il cliente può accoppiare il proprio albero al 
rinvio. In questa configurazione, l’albero in entrata è cavo 
con cava chiavetta, mentre l’albero in uscita è sporgente. 
La gamma è disponibile per i rapporti 1:1 , 1.5:1 , 2:1

MISURE GENERALI - GAMMA C - ALBERO CAVO IN ENTRATA

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S D2j6 F J2 K2 R2 W

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 14 30 25 5 M5 175

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 22 35 30 6 M8 235

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 32 45 40 10 M8 305

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 42 60 50 12 M10 394

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 55 85 70 16 M12 447

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 65 100 90 18 M12 585

RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata - Disposizioni

MISURE GENERALI - GAMMA C - Con cava chiavetta

SIZE d1H7 u1 t1 L1 L

2005 14 5 16,3 31 113

2010 19 6 21,8 41 155

2020 24 8 27,3 52 198

2040 38 10 41,3 82 240

2080 48 14 51,8 112 195

2160 55 16 59,3 112 366

01 02 03

04 05 06

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata
Misure generali
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Y
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A

W
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W

A

C

Y
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RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata - Albero 
Uscita Maggiorato

La gamma C è costruita per avere almeno un albero cavo, 
con il quale il cliente può accoppiare il proprio albero 
al prodotto. In questa configurazione, l’albero in entrata 
è cavo con cava chiavetta, mentre l’albero in uscita è 
sporgente e maggiorato. 
La gamma è disponibile per i rapporti 1:1 , 1.5:1 , 2:1

MISURE GENERALI - GAMMA C - ALBERO CAVO IN ENTRATA - ALBERO USCITA MAGGIORATO

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S D2j6 F J2 K2 R2 W

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 22 35 30 6 M8 215

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 32 45 40 10 M8 275

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 42 60 50 12 M10 344

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 55 85 70 16 M12 447

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 65 100 90 18 M12 545

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 75 120 110 20 M16 696

RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata - Albero Uscita Maggiorato - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata - Albero Uscita Maggiorato - Disposizioni

01 02 03

04 05 06

A A A

L E E L

A

C

A

C

L E

A

C

LE

MISURE GENERALI  con cava chiavetta

SIZE d1H7 u1 t1 L1 L

2005 14 5 16,3 31 113

2010 19 6 21,8 41 155

2020 24 8 27,3 52 198

2040 38 10 41,3 82 240

2080 48 14 51,8 112 195

2160 55 16 59,3 112 366

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA C - Albero Cavo in Entrata - Albero Uscita Maggiorato
Misure generali

47



www.marzorati.it

RA GAMMA V - Alberi Sporgenti con Rapporto in 
Moltiplicazione di Velocità
La gamma V è costruita per far funzionare il rinvio angolare come 
moltiplicatore di velocità. L’albero in uscita ruoterà quindi ad una 
velocità maggiore rispetto all’albero in entrata.
In questa configurazione gli alberi sono sporgenti sia in entrata 
che in uscita al rinvio. Gli alberi possono essere accoppiati tramite 
apposita linguetta montata su di essi. 
La gamma è disponibile per i rapporti  1:1.5 , 1:2

MISURE GENERALI - RA GAMMA V - Alberi Sporgenti con Rapporto in Moltiplicazione di Velocità

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 14 30 25 5 M5 143

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 22 35 30 6 M8 190

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 32 45 40 10 M8 243

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 42 60 50 12 M10 300

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 55 85 70 16 M12 380

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 65 100 90 18 M12 466

2320 192 216 228 215 165 197 M18 330 197 115 240 306 75 120 110 20 M16 600

2640 240 268 270 265 200 240 M22 400 240 148 300 375 90 150 140 25 M16 740

RA GAMMA V - Alberi Sporgenti con Rapporto in Moltiplicazione di Velocità - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA V - Alberi Sporgenti con Rapporto in Moltiplicazione di Velocità - Disposizioni

01 02 03

04 05 06

X X X

W Y Y W

X X X

W Y Y W

Z Z Z

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE

0.5:1 / 0.65:1

SIZE D2j6 F J2 K2 R2 W

2005 12 25 20 4 M4 155

2010 16 30 25 5 M5 205

2020 24 42 35 8 M8 269

2040 28 50 45 8 M8 324

2080 38 60 50 10 M10 397

2160 50 80 70 14 M10 505

2320 55 90 70 16 M12 636

2640 65 130 90 18 M12 800

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA V - Alberi Sporgenti con Rapporto 
in Moltiplicazione di Velocità
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RA GAMMA V - Albero Cavo in Entrata con Rapporto in 
Moltiplicazione di Velocità
La gamma V è costruita per far funzionare il rinvio angolare come 
moltiplicatore di velocità. L’albero in uscita ruoterà quindi ad una 
velocità maggiore rispetto all’albero in entrata.
In questa configurazione l’albero in entrata è cavo mentre l’albero 
in uscita è sporgente. 
La gamma è disponibile per i rapporti  1:1.5 , 1:2

MISURE GENERALI - RA GAMMA V - Albero Cavo in Entrata con Rapporto in Moltiplicazione di Velocità

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243

RA GAMMA V - Albero Cavo in Entrata con Rapporto in Moltiplicazione di Velocità - MISURE GENERALI

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA V - Albero Cavo in Entrata con Rapporto in Moltiplicazione di Velocità - Disposizioni

01 02 03

04 05 06

A A A

W Y Y W

A A A

C C C

W Y Y W

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE

0.5:1  /  0.65:1

SIZE D2j6 F J2 K2 R2 W

2005 12 25 20 4 M4 155

2010 16 30 25 5 M5 205

2020 24 42 35 8 M8 269

2040 28 50 45 8 M8 324

2080 38 60 50 10 M10 397

2160 50 80 70 14 M10 505

DATI DIMENSIONALI - RA GAMMA V - Albero Cavo in Entrata con Rapporto in
Moltiplicazione di Velocità
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RA GAMMA X - Tridirezionale

La gamma X tridirezionale è costruita per esigenze applicative 
particolari nelle quali sia necessario rinviare il moto tra più 
assi ortogonali fra loro. Da standard la gamma è composta da 
alberi sporgenti in tutte le direzioni. Configurazioni con alberi di 
diversa natura come gli alberi cavi vengono costruiti su richiesta. 
Consigliamo di rivolgersi al nostro ufficio tecnico per verificarne la 
fattibilità.  

I sensi di rotazione e la posizione di lavoro sono indicati come da 
tabella disposizioni. Non è possibile realizzare il rinvio angolare 
con rapporto di riduzione 1:1. 
La gamma è disponibile per i rapporti da 1.5 fino a 5:1

RA GAMMA X - Tridirezionale - Misure Generali

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA X - Tridirezionale - Misure per rapporti di riduzione

MISURE GENERALI - GAMMA X TRIDIREZIONALE

TAGLIA A B E G H I f M N P Yj7 S D2j6 F J2 K2 R2 W

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76 14 30 25 5 M5 165

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104 22 35 30 6 M8 215

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131 32 45 40 10 M8 275

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158 42 60 50 12 M10 344

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195 55 85 70 16 M12 447

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243 65 100 90 18 M12 545

2320 192 216 228 215 165 197 M18 330 197 115 240 306 75 120 110 20 M16 696

2640 240 268 270 265 200 240 M22 400 240 148 300 375 90 150 140 25 M16 840

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA X TRIDIREZIONALE

 1:1  / 1.5:1 /  2:1  3:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 14 30 25 5 M5 143 12 25 20 4 M4 138

2010 22 35 30 6 M8 190 22 35 30 6 M8 190

2020 32 45 40 10 M8 243 32 45 40 10 M8 243

2040 42 60 50 12 M10 300 36 55 50 10 M10 295

2080 55 85 70 16 M12 380 38 65 60 10 M10 360

2160 65 100 90 18 M12 466 55 85 70 16 M12 451

2320 75 120 110 20 M16 600 55 85 70 16 M12 565

2640 90 150 140 25 M16 740 75 120 110 20 M16 710

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA X TRIDIREZIONALE

4:1 5:1

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L D1j6 F1 J1 K1 R1 L

2005 9 20 15 3 M4 133 X X X X X X

2010 16 30 25 5 M5 185 12 22 20 4 M4 177

2020 20 32 25 6 M5 230 16 30 25 6 M5 228

2040 26 45 40 8 M8 285 22 40 35 8 M8 280

2080 32 45 40 10 M8 340 26 45 40 8 M8 340

2160 42 70 50 12 M10 436 32 58 50 10 M8 424

2320 50 75 70 15 M10 555 42 70 50 12 M10 550

2640 60 95 80 18 M12 685 55 85 70 16 M12 675

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA X - Tridirezionale - Disposizioni 
NOTA: il piano raffigurato rappresenta il riferimento terreno secondo il quale è definita la posizione di lavoro

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA X - Tridirezionale - Disposizioni 
NOTA: il piano raffigurato rappresenta il riferimento terreno secondo il quale è definita la posizione di lavoro
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RA GAMMA H - Invertitori ortogonali

La gamma H è costruita per rendere il rinvio della gamma N un 
invertitore ortogonale. Attraverso la rotazione dell’apposita manovella 
realizzata in Duroplasto a base fenolica (PF) o Tecnopolimero a base 
poliammidica (PA) si può innestare, disinnestare o invertire (a seconda 
della configurazione) il moto dell’albero in entrata all’albero in uscita. 
Nelle disposizioni 01,02,03 tramite la manovella è possibile innestare/
disinnestare il moto tra albero all’albero di ingresso e albero in uscita. 
Nelle disposizioni 04,05,06 invece si può utilizzare la manovella per 
invertire il senso di rotazione dell’albero in uscita. 

RA GAMMA H - Invertitori ortogonali - Misure Generali

L’inversione o il disinnesto del moto tramite la rotazione della manovella deve necessariamente avvenire quando 
entrambi gli alberi del rinvio sono fermi e privi di carico torsionale.  Una volta effettuata la manovra è opportuno 
bloccare la manovella nella posizione desiderata avvitando la stessa nelle apposite sedi presenti sulla cassa.
La gamma è disponibile per i rapporti da 1:1 fino a 2:1

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA H - Invertitori ortogonali

MISURE GENERALI GAMMA H

SIZE ZA ZB ZC ZD ZE ZF

2005 66 65 42 30 36 22

2010 98 94 56 36 50 31

2020 98 94 56 36 50 31

2040 124 110 70 41 55 50

2080 124 110 70 41 55 50

2160 124 110 70 41 55 50

RA GAMMA H - Invertitori ortogonali - Disposizioni

01 02 03

04 05 06

X X X

X X X

W Y Y W

W Y Y W

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA K - Invertitori Coassiali

La gamma K è costruita per rendere il rinvio della gamma D un 
invertitore Coassiale. Attraverso la rotazione dell’apposita manovella 
realizzata in Duroplasto a base fenolica (PF) o Tecnopolimero a base 
poliammidica (PA) si può rendere concorde oppure discorde il moto 
dell’albero W  in uscita destro rispetto l’albero Y in uscita sinistro. 
L’albero in uscita Y invece sarà sempre accoppiato nello stesso senso di 
rotazione rispetto l’asse X . L’inversione del moto tramite la rotazione 
della manovella deve necessariamente avvenire quando entrambi gli 
alberi del rinvio sono fermi e privi di carico torsionale. 

RA GAMMA K - Invertitori Coassiali - Misure Generali

Una volta effettuata la manovra è opportuno bloccare la manovella nella posizione desiderata avvitando la stessa 
nelle apposite sedi presenti sulla cassa.
La gamma è disponibile per i rapporti da 1:1 fino a 2:1

DATI DIMENSIONALI
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RA GAMMA K - Invertitori Coassiali

MISURE GENERALI GAMMA K

SIZE A B E G H I f M N P Yj7 S

2005 48 48 52,5 51,5 40 48 M6 80 48 24 58 76

2010 65 66,5 72,5 71 55 66 M8 110 66 33 80 104

2020 82 86 92,5 91 70 85 M10 140 85 42 102 131

2040 100 104 112 110 85 103 M12 170 103 51 124 158

2080 124 126 138,5 135,5 105 125 M16 210 125 63 152 195

2160 154 156,5 172,5 170 130 156 M16 260 156 77,5 190 243

RA GAMMA K - Invertitori Coassiali - Disposizioni

01
A

02
X

Y W Y W

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA K

 1:1  / 1.5:1 /  2:1  

SIZE D1j6 F1 J1 K1 R1 L W

2005 14 30 25 5 M5 143 206

2010 22 35 30 6 M8 190 270

2020 32 45 40 10 M8 243 346

2040 42 60 50 12 M10 300 430

2080 55 85 70 16 M12 380 550

2160 65 100 90 18 M12 466 672

MISURE PER RAPPORTI DI RIDUZIONE - GAMMA K

SIZE ZA ZB ZC ZD ZE ZF

2005 66 65 42 30 36 22

2010 98 94 56 36 50 31

2020 98 94 56 36 50 31

2040 124 110 70 41 55 50

2080 124 110 70 41 55 50

2160 124 110 70 41 55 50

DATI DIMENSIONALI
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Predisposizione attacco motore (P.A.M.)

La Predisposizione per Attacco Motore PAM offre la possibilità di 
poter collegare l’entrata del rinvio al motore attraverso l’uso delle 
principali flange standard B5 e B14 generalmente usate sui motori 
elettrici. 
Su richiesta, il rinvio con ingresso PAM può essere fornito anche 
completo di motore. 

Predisposizione attacco motore (P.A.M.) - Misure Generali

MISURE GENERALI PAM

TAGLIA S Q N

2005 76 79 53

2010 104 108 69

2020 131 136 84

2040 158 165 103

MISURE GENERALI PAM

TAGLIA S Q N

2080 195 205 123

2160 243 252 156

2320 306 306 202

2640 375 375 240

PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO MOTORE (P.A.M.)
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E’ bene notare che la dicitura “PAM” non identifica una GAMMA, ma la possibilità di montare una componente 
in grado di adattarsi alle principali flange motore in commercio. Per tale ragione, la predisposizione PAM è 
montabile su quasi tutte le gamme e configurazione di rinvio, perciò, godrà di un tipo di codifica differente. 

Riprendendo l’esempio di codifica proposto a pag.9, per un rinvio angolare NON PAM il codice era:

RA2010 - N - 2 - XYW - 03 - J - VT - OA

Nel caso tale rinvio sia predisposto per attacco PAM il nuovo codice sarà:

RA2010 - N - 2 - AYW - 03 - PAM71B5 - J - VT - OA  

Osservando le due codifiche notiamo subito che la disposizione degli alberi è cambiata: poiché una flangia PAM 
è accoppiata ad un albero PAM che è sempre cavo, l’albero in ingresso sarà sempre denominato cavo, quindi 
“A”.  Nell’esempio proposto, la grandezza della flangia e dell’albero cavo, sono descritte dalla dicitura “71B5” 
identificabili dalla tabella seguente

MISURE GENERALI FLANGE

TAGLIA MOTORE
(altezza asse albero)

TIPO
FLANGIA Pa Ma Na fa Oa

ALBERO MOTORE

DIAMETRO LUNGHEZZA

56 B5 120 100 80 6,6 3 9 20

63 B5 140 115 95 9,5 3 11 23

71 B5 160 130 110 9,5 3,5 14 30

80 B5 200 165 130 11,5 3,5 19 40

90 B5 200 165 130 11,5 3,5 24 50

100-112 B5 250 215 180 14,5 4 28 60

132 B5 300 265 130 14,5 4 38 60

160 B5 350 300 250 18,5 5 42 110

180 B5 350 300 250 18,5 5 48 110

200 B5 400 350 300 18,5 5 55 110

225 B5 450 400 300 18,5 5 60 140

250 B5 550 500 450 18,5 5 65 140

280 B5 550 500 450 18,5 5 75 140

315 B5 660 600 550 24 6 80 140

355 B5 800 740 680 25 6 100 210

400 B5 1000 940 880 25 6 110 210

56 B14 80 65 60 M5 2,5 9 20

63 B14 90 75 60 M5 2,5 11 23

71 B14 105 85 70 M6 2,5 14 30

80 B14 120 100 80 M6 3 19 40

90 B14 140 115 95 M8 3 24 50

100-112 B14 160 130 110 M8 3,5 28 60

ESEMPIO DI CODIFICA P.A.M.
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MISURE GENERALI TAGLIA MOTORE CON FLANGIA

TAGLIA L P B5 B14

2005
138 58 56 / 63 / 71 56 / 63 / 71

147 67 80 / 90 80 / 90

2010
182 72 56 / 63 / 71 / 80 / 90 56 / 63 / 71 / 80 / 90

192 82 100 / 112 100 / 112

2020
238 98 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 63 / 71 / 80 / 90 / 100 / 112 

250 110 132 132

2040
292 122 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 132 71 / 80 / 90 / 100 / 112 

320 150 160 / 180 X

2080
360 150 80 / 90 / 100 / 112 / 132 80 / 90 / 100 / 112 

390 180 160 / 180 / 200 X

2160 440 180 132 / 160 / 180 / 200 / 225/ 250 / 280 X

2320 545 215 160 / 180 / 200 / 225 / 250 / 280 / 315 X

2640 640 240 200 / 225 / 250 / 280 / 315 / 355 / 400 X

62



www.marzorati.it

MISURE GENERALI

SIZE DF TS AS Lu XS Numero Denti Scanalatura

2005 14 20 4 25 60 6 6x16x20

2010 22 30 6 37 60 6 6x26x30

2020 32 40 6 45 8 8x32x38

2040 42 50 8 45 8 8x42x48

2080 55 68 12 45 8 8x62x68

2160 65 78 12 36 10 10x72x78

ALBERI CAVI SCANALATI IN USCITA

Tutti i rinvii standard sono forniti con cave e chiavette con dimensioni 
secondo normativa UNI6604-69.

Nel caso si vogliano collegare tra loro elementi non tramite 
l’accoppiamento cava-chiavetta ma tramite alberi scanalati, Marzorati 
realizza su commessa vari tipi di scanalatura. Per verificare la fattibilità 
di una scanalatura contattare il nostro ufficio tecnico. Di standard 
Marzorati realizza alberi scanalati secondo normativa UNI8953 con 
dimensioni come a tabella sotto riportata.

ALBERI CAVI SCANALATI IN USCITA
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Gli optional Flangia entrata (sigla FE) e Flangia uscita (sigla FU) montano una flangia simile al PAM sull’entrata 
oppure sull’uscita per potersi fissare a strutture particolari del cliente oppure per fissarsi a motori che presentano 
alberi motore cavi. Presentano dimensioni diverse dalla predisposizione attacco motore PAM e per essere ordinate 
devono essere presenti nella descrizione prodotto come se fossero optional.

ESEMPIO DI CODIFICA:

RA2010 - N - 2 - XYW - 03 - J - FE
In questo caso il rinvio presenta un optional di Flangia entrata.
Attenzione: l’optional Flangia Entrata non può essere ordinato se è presente la predisposizione PAM o se è 
presente un optional Flangia Uscita.

OPTIONAL FLANGIA ENTRATA E FLANGIA USCITA

Flangia di fissaggio
(lato entrata)

FE

Flangia di fissaggio
(lato uscita)

FU
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MISURE GENERALI

SIZE FA FB FC Ff FR FL FH I N

2005 80 100 120 7 10 61 3 48 48

2010 110 130 160 9 10 82 4 66 66

2020 130 165 200 11 10 103 4 85 85

2040 180 215 250 13 12 125 5 103 103

2080 230 265 300 13 13 150 5 125 125

2160 250 300 350 17 15 196 6 156 156

2320 300 350 400 M16 25 237 7 197 197

2640 450 500 550 M18 30 320 8 240 240

Flangia di fissaggio (lato entrata) FE

Flangia di fissaggio (lato uscita) FU
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Marzorati prevede la possibilità di abbinare diversi optional ai prodotti di serie, in modo da risolvere esigenze 
particolari. Per aggiungere un optional al proprio ordine basterà aggiungere nel codice del prodotto la sigla degli 
optional desiderati. 

OPTIONAL

66

VE
Vaso d’espansione

CL
Calettatore

SI
Tenute in gomma

siliconica

VT
Tenute in gomma

fluorurata

RG
Raccordo a gomito

TL
Tappo di livello

TS
Tappo di sfiato



www.marzorati.it

Marzorati prevede la possibilità di abbinare diversi optional ai prodotti di serie, in modo da risolvere esigenze 
particolari. Per aggiungere un optional al proprio ordine basterà aggiungere nel codice del prodotto la sigla degli 
optional desiderati. 

• TENUTE OPTIONAL
I rinvii Marzorati montano di standard tenute per alberi rotanti in gomma nitrilica NBR. Tuttavia, per alcune 
condizioni particolari questo materiale potrebbe non essere adatto all’applicazione. Come optional sono disponibili 
tenute:

- VT: Tenute in gomma fluorurata FPM VITON, utili per cicli di lavoro con temperature elevate
- SI: Tenute in gomma siliconica SIL/MVQ, utili per cicli di lavoro con temperature molto variabili in un 
campo tra -70°C e 200°C

• LUBRIFICANTI
Le componenti interne dei rinvii RA sono lubrificate in carter chiuso per sbattimento, tramite olio con basi 
sintetiche additivate, per ottenere elevate capacità di lubrificazione ed un elevatissimo indice di viscosità. Per 
applicazioni particolari potrebbe essere necessario l’uso di un lubrificante diverso:

- OA: Olio alimentare omologato NSF H1, utile per applicazioni nel settore alimentare, o comunque per 
applicazioni con particolari norme di salute ed igiene della macchina. 
- GF: Grasso fluido, utile per velocità di rotazioni più lente in condizioni di lavoro particolari.

• TAPPI E VASI
I rinvii Marzorati montano di standard dei tappi che permettono di riempimento ed il drenaggio del rinvio del suo 
lubrificante. Come optional sono disponibili:

- TL: Tappo di livello, ossia un tappo dotato di finestrella in vetro con dei segni di riferimento, utile per 
poter valutare visivamente il livello dell’olio presente nel rinvio
- TS: Tappo di sfiato, ossia un tappo dotato di condotto valvola che permette lo sfiato in caso di aumento 
della pressione interna 
- VE: Vaso d’espansione che permette l’espansione dell’olio in caso di forte aumento di temperatura/
pressione evitandone un’eventuale fuoriuscita
- RG: Raccordo a gomito, ossia un condotto a gomito che agevola il collegamento di ingrassatori, tappi, 
beccucci, ecc ecc

• COLLEGAMENTI
Per collegare gli alberi del rinvio, alla propria applicazione, molte volte può essere utile l’utilizzo di giunzioni. 
Come optional sono disponibili:

- CL: Calettatore, un dispositivo che permette il collegamento fra gli alberi tramite trasmissione per attrito 
escludendo i giochi della chiavetta. E’ realizzabile sia per albero di ingresso che per albero di uscita che 
per collegamento diretto al motore

Inoltre, per risolvere esigenze di collegamento particolari, sono disponibili prodotti aggiuntivi come Allunghe e 
Giunti di vario genere. Per ulteriori informazioni consultare i cataloghi dedicati. 

OPTIONAL
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RIASSUNTO CODICI

01 02 03
X X X

W W

Y

Y

04 05
X X

W

Z Z

Y

06
X

W

Z

Y

L

X X X X X X

L

E

E

Z Z Z

E

E LL

B D B D

A A

C

X X

B D B D

Z

A A A

W Y W

Y

Y

C C C

Y W

A A A

W

GAMMA N

GAMMA P

GAMMA C

GAMMA C

XW-01 XY-02 XYW-03 XZW-04 XZY-05 XYZW-06

XL-01 XE-02 XEL-03 XZL-04 XZE-05 XEZL-06

ABD-03 ABCD-06 XBD-03 XBZD-06

AW-01 AY-02 AYW-03 ACW-04 ACY-05 AYCW-06

01 02 03 04 05 06

01 06 03 06

01 02 03 04 05 06
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A A A

L

C

E

E L E L

C C

L

A A A

E

X X X

W WY

X X X

Z Z Z

W

Y

Y W

Y

A A A

W Y W

Y

A A A

Y W

C C C

W

Y

X

GAMMA C

GAMMA V

GAMMA V

GAMMA D

AL-01 AE-02 AEL-03 ACL-04 ACE-05 AECL-06

XW-01 XY-02 XYW-03 XZW-04 XZY-05 XYZW-06

AW-01 AY-02 AYW-03 ACW-04 ACY-05 AYCW-06

XW-01 XYW-02 XW-04 XYW-06

RIASSUNTO CODICI

X X X

Z Z

W

Y

W W W

01 02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06

01 02 03 04 05 06

01 02 04 06
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GAMMA H

XW-01 XY-02 XYW-03 XW-04 XY-05 XYW-06

01 02 03
X X X

W Y Y W

04 05 06
X X X

W Y Y W

A X

GAMMA K

AYW-01 XYW-02

RIASSUNTO CODICI

WY WY
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Impianto di sollevamento

Prodotti MARZORATI usati:
- Motore Asincrono Trifase MEC80B5
- Rinvio Angolare NRA150-N-2.5-AYW-03-PAM80B5
- Rinvio Angolare 2x  RA2010-N-2-XYW-03
- Martinetto rotante con vite a ricircolo di sfere 4x
  SJM306S-R-V-3-180-ST-25x10
- Allunga 6x ZE2-150-A lunghezza 200mm

Linee con nastri convogliatori

Prodotti MARZORATI usati:
- Rinvio Angolare RA2040-X-2-XYWZ-03
- Rinvio Angolare RA2040-N-3-XYW-03-R
- Giunto ad Elastomero KE2-300-A-42CC/42CC

Sistema di movimentazione con catena a maglie

Prodotti MARZORATI usati:
- Motore Asincrono Trifase MEC80B5
- Rinvio Angolare RA2010-N-2-AYW-03- PAM80B5-G
- Rinvio Angolare RA2010-K-1-XYW-02-R
- Allunga EAZ30 lunghezza 150mm

ESEMPI DI APPLICAZIONE
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